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SAMMENDRAG 
Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven, jf. 
PBL. §4-3. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal vise forhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformålet og eventuelle endringer for framtidige forhold som følge av planlagt utbygging. Det 
stilles krav til at planinitiativet i nødvendig graf skal omtale premissene for det videre planarbeidet, og 
redegjøre for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet jf. Forskrift om behandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven §1. 

Analysen vurderer mulige uønskede hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming og 
hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Uønskede hendelser diskutert denne i ROS-analysen 
omhandler bebyggelsens permanente fase, etter gjennomføring av plan.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen avdekker mulige uønskede hendelser tilknyttet stedlige forhold på 
planområdet. Hendelsene er vurdert ved bruk av eget analyseskjema basert på ROS-veileder og tilpasset 
sjekkliste fra DSB. Vurderingene er gjort basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk, faglig 
begrunnelse og offentlige databaser på nett.  

 

ROS-analysen er utarbeidet av Sweco Architects som en del av planinitiativ for Overvik B3 – B5 og B6 nord 
– B9 på vegne av Østbyen Utvikling AS. Dette notatet redegjør for deltemaer som vurderes å være aktuelle 
å følge opp i planforslaget. Aktuelle temaer kan suppleres etter ønske fra Trondheim kommune i 
oppstartsmøte, og i tilbakemeldingsbrev/referat fra oppstartsmøte. 
 

Innhold 
1. INNLEDNING .......................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER ................................................................................. 1 

1.2 GJENNOMFØRING/REFERANSER .............................................................................................. 1 

1.3 FORMÅL ......................................................................................................................................... 1 

1.4 OMFANG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER .............................................................. 1 

1.5 GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER .................................................................................... 2 

2. METODE ................................................................................................................................................. 2 

2.1 SANNSYNLIGHET .......................................................................................................................... 3 

2.2 KONSEKVENSER .......................................................................................................................... 4 

2.3 RISIKO ............................................................................................................................................ 4 

2.4 USIKKERHET ................................................................................................................................. 5 

2.5 RISIKO- OG SÅRBARHETSREDUSERENDE TILTAK .................................................................. 6 

2.6 DEFINISJON OG FORKORTELSER .............................................................................................. 6 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ..................................................................................................... 7 



 

 
   
   
ROS-analyse 
Side 6 av 16 

 

3.1 BESKRIVELSE AV ANALYSEOMRÅDET ...................................................................................... 7 

3.2 BESKRIVELSE AV PLANPROSJEKTET ....................................................................................... 8 

4. RESULTATER ......................................................................................................................................... 9 

4.1 UØNSKEDE HENDELSER ............................................................................................................. 9 

5. OPPSUMMERING ................................................................................................................................ 11 

 
 



 

 
   

   
  ROS-analyse 
  Side 1 av 16 
 

1. INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER 

Overvik ligger ca. 6 km øst for Trondheim sentrum målt i luftlinje. Størrelsen på planområdet er ca. 
206 daa hvorav bebygd boligareal utgjør ca. 96 daa.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en ny bydel med boligbebyggelse, forretninger, privat 
tjenesteyting, felles torg, barnehager, offentlig nærmiljøanlegg, energianlegg, renovasjonsanlegg, parkering, 
offentlig blå/grønn struktur, offentlig turdrag og offentlig infrastruktur. Gjeldende områdeplan er r20150024 
for Overvik. Delfelt B1 og B2 er under opparbeidelse, mens felt B3 – B5 og B6 nord – B9 omfattes av 
kommende reguleringsplan.  

ROS-analysen inngår som en del av planinitiativet som sendes kommunen ifb. anmodning om 
oppstartsmøte høst 2023. 

Forslagstiller er Østbyen Utvikling AS og plankonsulent er Sweco Architects AS.  

 
1.2 GJENNOMFØRING/REFERANSER 

ROS-analysen utarbeides med utgangspunkt i følgende dokumenter, kart og fagkilder: 

- Kommuneplanens arealdel  
- r20150024 – Områderegulering av Overvik 
- Temakart Web-Innsyn, Trondheim kommune 
- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, DSB, 2017 
- Samfunnssikkerhet etter plan- og bygningsloven, DSB, 2011 
- Veileder til helhetlig ROS i kommunen, DSB, 2014 
- Aktsomhet- og faresonekart, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
- Nasjonal Vegdatabank/Statens vegvesen (NVDB) 
- Geoteknisk rapport, utarbeidet av Dr. Techn. Olav Olsen, datert 11.08.2023 
- Overordnet VA-plan, utarbeidet av  
- Miljøgeologisk datarapport, utarbeidet av Multiconsult, datert 16.05.2023 
- Overordnet VA-plan, utarbeidet av Structor Trondheim, datert 09.09.2022 

 
1.3 FORMÅL 

Formålet med ROS-analysen er å kartlegge hvordan omgivelsene påvirker risikoen for prosjektet, og 
hvordan foreslått utbygging påvirker risikoen i omgivelsene. Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den 
enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, 
økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (Direktorat for 
sikkerhet og beredskap, 2017). 

 
1.4 OMFANG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER 

ROS-analysen er gjennomført på bakgrunn av foreliggende planer, utredninger og annen kunnskap. Hvis 
det oppstår endringer i forutsetninger, som ny kunnskap eller endring i løsningsvalg kan risikobildet bli 
annerledes. Medfører endringene en vesentlig endring i risiko, må ROS-analysen oppdateres. 

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er regulert 
gjennom andre regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det forutsettes at dette regelverket følges. 
Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre det kan gi virkninger 
etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom kravene i TEK17. 
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Direktorat for sikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler i sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» (Direktorat for sikkerhet og beredskap, 2017, s. 20),  at konsekvenser for natur og miljø 
blir vurdert gjennom andre metoder. Vurdering av f.eks. støy og støv er derfor ikke en del av ROS-
analysens sjekkliste, men omtalt som egne kapittel i reguleringsplanens planbeskrivelse og egen 
støyutredning. 

 
1.5 GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER 

Hjemmel for det generelle kravet om risiko- og sårbarhetsanalyser er forankret i plan og bygningsloven, § 4-
3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse):  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, 
jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

 

2. METODE 
Metodikken for ROS-analyse tar utgangspunkt i DSBs temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017)» (Direktorat for sikkerhet og beredskap, 2017).  

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er illustrert i figur 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1: Fasene som risiko og sårbarhetsvurderinger tradisjonelt er inndelt i. 

 

Trinn 1: Beskrive planområdet (kapittel 3)

Trinn 2: identifisere mulige uønskede hendelser 
(kapittel 4.1)

Trinn 3: Vurdere risiko og sårbarhet 

Trinn 4: Identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet

Trinn 5: Dokumentere analysen og hvordan den 
påvrker planforslaget (kapittel 5)

Ja Nei 

Er hendelsen aktuell og relevant for tiltakene i planen? 

 

Vurdering videre i eget 
skjema (kapittel 4.2) 

Hendelsen vurderes 
ikke videre 

https://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/samfunnssikkerhet-i-kommunens-arealplanlegging-metode-for-risiko-og-saarbarhetsanalyse/?page=1
https://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/samfunnssikkerhet-i-kommunens-arealplanlegging-metode-for-risiko-og-saarbarhetsanalyse/?page=1
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Trinn 1 er en beskrivelse av planområdet. Dette er gjort i kapittel 3. Her gis det et bakteppe for å identifisere 
mulige uønskede hendelser. Beskrivelsen er delt i to underkapitler, der det første kapittelet redegjør for 
dagens situasjon. I kapittel 3.2 beskrives tiltaket kort. For ytterligere informasjon om planens før- og 
ettersituasjon anbefales det å bruke planbeskrivelsen med tilhørende bestemmelser, kart og andre vedlegg 
og fagrapporter som støttedokument.  

Trinn 2 er en fase der det kartlegges og identifiseres uønskede hendelser. Det skilles i hovedsak mellom 
følgende farekategorier:   

• Naturfarer (flom, ekstrem nedbør, havnivåstigning, skred, sekundærvirkninger av skred etc.). 
• Trafikksikkerhet (forhold ved arealbruken som påvirker eller kan påvirkes av økt ulykkesrisiko, økt 

trafikk, transport av farlig gods). 
• Tilgjengelighet (omkjøringsmuligheter, adkomst nødetater sykehus/helse). 
• Menneske- og virksomhetsbaserte farer (storbrann, trafikkulykke, ødeleggelse av kritisk infra-

struktur, sårbare objekter, manglende tilgjengelighet for nødetater etc.). 
• Samfunnsviktige objekter, virksomheter og infrastruktur (skole, sykehus, kritisk infrastruktur og 

militære installasjoner). 
• Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader (forurenset grunn, farlige masser og brannfarlig 

industri). 
 

Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, ekspertuttalelser og 
annen relevant informasjon.  
 
Trinn 3 består i å vurdere risikoen, og sårbarheten som planforslaget er utsatt for, eller utsetter omgivelsene 
for. For de hendelsene/forholdene som anses som aktuelle gjøres det en nærmere analyse i et eget 
skjema, med mulige årsaker, eksisterende barrierer/tiltak, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvens og 
usikkerhet. 
 
Trinn 4 består av å identifisere eventuelle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette gjøres på bakgrunn 
av risiko- og sårbarhetsvurderingen i trinn tre. Dette omfatter en oversikt over tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet med forslag til oppfølging gjennom planverktøy. For eksempel ved at tiltak sikres i plankart og 
bestemmelser, som er den juridisk bindende delen av reguleringsplanen. 
 
Trinn 5 består av å dokumentere og oppsummere analysen ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 
for enkelthendelser, som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Hver av konsekvenskategoriene (liv 
og helse, stabilitet og materielle verdier) presenteres i egne matriser.  
 

2.1 SANNSYNLIGHET 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av kategoriene  
tabell 1. For ROS-analyse til reguleringsplan (ikke flom, stormflo og skred) benyttes forslaget til 
sannsynlighetskategorier for planROS (dvs. sannsynlighetskategoriene som er foreslått i DSBs 
temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017)» (Direktorat for sikkerhet og 
beredskap, 2017).  

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier for planROS. 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET (PR. ÅR) 
Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 

Hendelse kan inntreffe regelmessig 
>10% 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 
Hendelse kan inntreffe, mulig periodisk hendelse 

1-10% 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år 
Hendelse er kjent fra tilsvarende situasjoner eller 
forhold. Teoretisk sjanse for at hendelsen kan skje 

<1% 
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2.2 KONSEKVENSER 

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av matrise vist i tabell 2. 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens. 

KONSEKVENS 
 KONSEKVENSKATEGORIER 
Konsekvenstyper Store Middels Små 
Liv og helse Ulykke med dødsfall eller 

personskade som 
medfører varig mén; 
mange skadde 

Ulykke med alvorlige, 
behandlingskrevende 
skader 

Ingen alvorlig/ få/små skader 

Stabilitet System settes varig ut av 
drift. Langvarige eller 
uopprettelige 
miljøskader. 

System settes ut av drift 
over lengre tid. Alvorlige 
miljøskader. 

Systembrudd er lav eller 
uvesentlig. Ingen eller lav 
konsekvens for befolkning 
og/eller samfunn. 

Materielle verdier Uopprettelig skade på 
eiendom 

Alvorlig/moderat skade 
på eiendom 

Liten/uvesentlig skade på 
eiendom 

 

2.3 RISIKO 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i  
 
tabell 3. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak nødvendig, for hendelser i gule områder 
bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko. 
 
Tabell 3: Risikomatrise. 

SA
N

N
SY

N
LI

G
-

H
ET

 

KONSEKVENSER 
 Små Middels Store 
Høy (>10%)    

Middels (1-10%)    

Lav (<1%)    

 

RISIKO FLOM, STORMFLO OG SKRED 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik at det 
oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Også endringer i 
forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).  

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs 
landsdekkende aktsomhetskartlegginger, eller dersom andre egenskaper ved terreng og løsmasseforhold 
tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides faresonekart av personer 
med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder og kommuner kan det allerede 
være utarbeidet områdevise faresonekart forut for reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik sannsynlighet for 
hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Det skilles på sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke 
medfører fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom som kan medføre fare for 
menneskeliv (S).  
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Utbyggingsområdene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabell 4 og tabell 5. Sikkerhetsklassen 
innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises ellers til 
Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nærmere forklaring av forskriftens 
krav. 

Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 
flom 

Største nominelle 
årlige sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

F1 1/20 (20-års flom) Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, 
lager) 

F2 1/200 (200-års flom) Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks. 
bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og 
barnehage, kontorbygg og industribygg) 

F3 1/1000 (1000-års 
flom) 

Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem, 
sykehus, brannstasjon, politistasjon, 
sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi 
forurensningsfare) 

 

Tabell 5: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medfører fare for menneskeliv. 

Sikkerhetsklasse 
skred og flom 

Største nominelle 
årlige sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, 
lager) 

S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg maksimum 25 
personer eller der det er middels økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. 
boliger, kjedede boliger og blokker med maksimum 
10 boenheter, fritidsboliger, arbeids og 
publikumsbygg, brakkerigg og overnattingssted) 

S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 
25 personer eller der det er store økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. 
boliger i kjede, boligblokk eller fritidsboliger med 
mer enn 10 boenheter, arbeids- og 
publikumsbygg/brakkerigg/ Overnattingssted hvor 
det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, 
skole, barnehage, sykehjem og lokal 
beredskapsinstitusjon) 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir vurdert som 
«rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller ved å flytte 
byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell faresone, men fortsatt er 
utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko etter en faglig vurdering.  

 
2.4 USIKKERHET 

Det vil alltid være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på relevant 
kunnskapsgrunnlag vil særlig påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der 
sannsynlighet påvirkes av klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data 
kan overføres til framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører 
usikkerhet er vurdert i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser som kunnskapsstyrke.  

 



 

 
   
   
ROS-analyse 
Side 6 av 16 

 

2.5 RISIKO- OG SÅRBARHETSREDUSERENDE TILTAK 

Trinn 4 består av å identifisere eventuelle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. I tilfeller hvor det er 
hensiktsmessig, kobles aktuelle tiltak med plankart og bestemmelser, som er den juridisk bindende delen av 
reguleringsplanen.  

Trinn 5, som siste trinn, består av å dokumentere og oppsummere analysen. Dette gjøres ved bruk av 
risikomatriser som synliggjør risiko for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det 
presenteres en matrise for hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier).  

 
2.6 DEFINISJON OG FORKORTELSER 

Tabell 6 gir en oversikt over definisjoner og forkortelser brukt i rapporten. 

 
Tabell 6: Definisjoner og forkortelser 

Uttrykk Definisjon 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Fare En initierende hendelse som utgjør en trussel 

Eksisterende 
barrierer 

Eksisterende tiltak som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en 
uønsket hendelse 

Klimapåslag Klimapåslag er det man skal legge til en dimensjonerende verdi for å ta høyde for 
fremtidig klima 

Konsekvens En følge av en uønsket hendelse 

Kunnskapsstyrke Kunnskapsstyrke skal gi en indikasjon på hvor sikre vi er i vår vurdering i form av 
om vi har mye/tilstrekkelig eller lite bakgrunnskunnskap/grunnlagsmateriale. 
Kunnskapsstyrken angis som «høy, «medium» eller «lav». 

NVDB Nasjonal vegdatabank 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
informasjon/objekter av verneverdig karakter. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for og konsekvensen av den uønskede hendelsen 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Samfunnssikkerhet Den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta 
borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenning.  

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 
hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 
hendelsen 

Usikkerhet Alle typer prosjekt er disponert for usikkerhet i større eller mindre grad. 
Usikkerhet er knyttet til styrken på datagrunnlaget. Dersom analysegruppen har 
manglende kompetanse, eller det er høy usikkerhet i vurderingene som følge av 
tilgang til informasjon, kart, statistikker eller framskrivninger skal dette komme 
frem i vurderingene. Usikkerhet angis som «høy, «medium» eller «lav». 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier 

ÅDT Gjennomsnittlig årlig døgntrafikk («årsdøgntrafikk») 

 



 

 
   

   
  ROS-analyse 
  Side 7 av 16 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
3.1 BESKRIVELSE AV ANALYSEOMRÅDET 

Planområdet er preget av landbruksarealer, grønnstruktur og noen skogkledde åssider og koller. 

Planområdet avgrenses i nord av tidligere og pågående utbygging på Overvik (felt B1 og B2), av 
Presthus gård og av Kochhaugvegen. Mot vest avgrenses planområdet av Chamonix og Jakobsli. Mot 
øst avgrenses planområdet av Olderdalen. I sør avgrenses planområdet av "Grønn Strek" i 
‘Kommuneplanmelding om byutvikling: Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer’, 
vedtatt 28.04.2021. Sørøst i planområdet utgjør Overvik gård en øy i planområdet. Arealene sør og 
øst for gården reguleres i en egen detaljplan for felt B6 Øst (r20230009) med Norgeshus som 
plankonsulent. 
 
Terrenget stiger, fra Kochhaugvegen i nord og opp til gårdstunet på Overvik gård, med en 
gjennomsnittlig helling på ca. 1:10. Sørøst for gården slakker terrenget ut til en gjennomsnittlig helling 
på ca. 1:17, og landskapet har karakter av et slakt hellende platå opp til Jonsvannsveien. 

Grøntområdet Chamonix og turområdene sørover mot Charlottenlund gravlund er svært attraktive som 
turterreng, naturopplevelser og rekreasjon for de som bor og jobber i nærområdet. Presthus 
barnehage, nord for planområdet, drar nytte av nærhet til blant annet Chamonix. 

 
Figur 2: Oversiktskart med varslet planavgrensning. 

 



 

 
   
   
ROS-analyse 
Side 8 av 16 

 

 
Figur 3 Skråfoto fra planområdet som viser eksisterende situasjon.  

3.2 BESKRIVELSE AV PLANPROSJEKTET 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for – og ytterlige detaljere – den kompakte og 
levende bydelen som områdeplanen legger opp til. Dette oppnås ved å regulere for en forholdsvis tett 
by, som samtidig har et sammenhengende nett av grønne og blågrønne forbindelser, ganglinjer og 
uteoppholdsarealer. I tillegg reguleres det for en rekke blandende byfunksjoner i form av; butikk, privat 
tjenesteyting, barnehager og offentlig nærmiljøanlegg. 

Overvik skal, som i dag, fortsatt være en naturlig del av gåturen for alle de som bor i bydelene 
omkring. Samtidig med at de nye byfunksjonene og de nye blågrønne uterommene også kan gjøre 
Overvik til en destinasjon i seg selv; et målpunkt på gang-, sykkel- eller buss-turen. 

Det foreslås følgelig et todelt formål for detaljreguleringsplanen: 

Formålet med planen er å skape en god, kompakt og levende bydel som binder de tilgrensende 
bydelene sammen. Et sted det ikke bare er godt å bo, men et sted det også er godt å leve – et 
landlig byliv. 
Overvik skal være et godt sted å ferdes og å oppholde seg, både for beboerne og dem som 
kommer forbi. 

Det planlegges for varierte funksjoner i form av: 

− Boligbebyggelse 
− Forretninger (i form av en dagligvarebutikk på inntil 1.500 m2 BRA) 
− Privat tjenesteyting (café, apotek, frisør og liknende) kan være aktuelt 
− Barnehager (2 stk., den ene som kombinerte formål med mulighet for boliger) 
− Offentlig nærmiljøanlegg (for bydelen og for tilliggende boligområder) 
− Energianlegg (trafokiosk(er)/trafo(er) for omforming av høyspent til nettspenning) 
− Renovasjonsanlegg (søppelsugesentral for hele Overvik og returpunkter for glass og metall) 
− Torg (felles torg i forbindelse med butikk og privat tjenesteyting) 
− Parkering 
− Offentlig blå/grønnstruktur (for planområdet og for alle som ferdes i området) 
− Offentlig turdrag, turveg og friområde (for planområdet og for alle som ferdes i området) 

Det reguleres i tillegg for et sammenhengende system av offentlige veier og sykkel- og 
gangforbindelser. Dette av hensyn til: 
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A. Å skape et sammenhengende trafikknett med universell utforming i planområdet. 
B. Å skape et sammenhengende nett av gangforbindelser og snarveier, som gir korte 

gangavstander for beboere i planområdet og turmuligheter for beboere på Overvik og i 
nærområdene. 

Det reguleres for offentlig infrastruktur i form av: 

− Kjøreveg 
− Fortau 
− Gatetun 
− Gang-/sykkelveg 
− Gangveg 
− Sykkelanlegg (sykkelveg langs planområdets hovedveg og sykkel/gange-løsning i retning 

Skovgård) 
− Annen veggrunn – grøntareal 
− Kollektivholdeplasser (for buss) 

 
 

4. RESULTATER 
4.1 UØNSKEDE HENDELSER 

Tabell 7 omfatter mulige risiko- og sårbarhetsforhold i planen med en vurdering av om forholdet er relevant, 
inkludert eventuell begrunnelse. For hendelsene som er vurdert som aktuell og relevante for planen er det 
gjort en videre vurdering av risiko- og sårbarhet i kapittel 4.2 med utgangspunkt i skjema i kapittel 5.  

Tabell 7: Tilpasset sjekkliste etter DSBs veileder 

TEMA UØNSKEDE HENDELSER AKTUELT BESKRIVELSE 
  Ja/Nei Ja, vurderes i eget skjema eller annen fagrapport 

Nei (kommentar/begrunnelse) 

TR
A

N
SP

O
R

T 
– 

N
Æ

R
IN

G
SV

IR
K

SO
M

H
ET

/IN
D

U
ST

R
I –

 
B

R
A

N
N

 - 
ST

Ø
Y 

Brann 
Brann i bygninger og anlegg (sykehus, 
sykehjem, skole, barnehage, 
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, 
fengsel, hotell, store arbeidsplasser, 
verneverdig/fredet kulturminne) 

JA 

Kapasitet i ledningsnett følges opp i arbeidet med VA-
plan. 

Brann i transportmiddel (veg, bane, luft 
og sjø) 

NEI 

Fare for brann i transportmiddel anses som lav og 
utløser ingen spesielle tiltak ifb. reguleringsplanen. Ny 
vegtrasé gjennom området (Overviktraséen) og 
stikkveg fra denne mot Presthusvegen i øst er planlagt 
med hastighet 40km/t. Ingen av disse veiene er 
hovedfartsårer for transport med farlig gods. 
Overviktraséen blir også utformet som blindveg med 
snumulighet for buss, slik at det ikke vil foregå 
gjennomkjøringstrafikk. 
 
Kapasitet i ledningsnett følges opp i arbeidet med VA-
plan. 

Eksplosjon 
Eksplosjon, utslipp av farlige stoffer, 
akutt forurensning NEI Ikke industri i området. Tiltaket fører ikke til økt 

eksplosjonsfare. 
Eksplosjon i næringsvirksomhet NEI Ikke aktuell næringsvirksomhet i området 
Fare for sabotasje/terrorhandlinger NEI Det er ingen viktige samfunnsfunksjoner innenfor/i 

tilknytning til området. 
Transport 
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Trafikksikkerhet i forbindelse med av og 
påkjøringer 

JA 

Tiltaket vil tilføre flere beboere i området, som vil prege 
trafikksituasjonen. Tiltak og i hvilken grad det legges til 
rette for parkering og avkjørsler vil påvirke 
trafikkmønsteret. Hovedveien gjennom området 
planlegges som en gate med inngang til flere 
oppholdsmuligheter og høyt fokus på gående og 
syklende. Flere beboere i området vil gi økt 
kundegrunnlag for kollektivtransport og mulighet for ny 
utvidet busstrasé. 
 
Sikt ved avkjørsler og inngang til parkeringskjeller må 
følges opp i det videre arbeidet.  
 
Støy og støv fra trafikk vil påvirke planområdet og må 
ivaretas gjennom fagrapporter og utforming av 
bebyggelsen.  

Næringsvirksomhet/industri 
Ulykker i næringsområder med 
samlokalisering av flere virksomheter 
som håndterer farlige stoffer og/eller 
farlig avfall 

NEI Ikke aktuell næringsvirksomhet i eller i tilknytning til 
planområdet. 

Akutt forurensning NEI Ikke industri i området 
Brann, eksplosjon i industri 
(tankanlegg, oljeterminal, LNG-anlegg 
og raffineri) 

 Ikke industri i området 

Forurensning i grunn JA Påviste masser med forurensningsnivå over normverdi 
utløser, iht. forurensningsforskriften kap. 2, krav om 
utarbeidelse av tiltaksplan forut for igangsettelse av 
gravearbeid i forurenset grunn. Det er i høy grad tale 
om forurensning med lite til ingen avgassing, slik at det 
kan være mulig at enkelte dypereliggende lag med 
lettere forurensing kan bli liggende.  
 
Påvist grunnforurensing skal i nødvendig grad renses 
opp. Det skal foreligge tiltaksplan senest til byggesak. 
 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 
Forurenset drikkevann NEI Ikke aktuelle funksjoner i området 
Tap av energiforsyning NEI Nettkapasitet og behov for evt. ny nettstasjon avklares 

med netteier i planprosessen. 
Tap av telekom/IKT NEI Ingen avgjørende betydning 
Tap av vannforsyning NEI Ingen avgjørende betydning 
Dambrudd NEI Ingen avgjørende betydning 
Svikt i avløps/overvannshåndtering NEI Ingen avgjørende betydning 
Redusert fremkommelighet for personer 
og varer 

NEI Ingen avgjørende betydning 

Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy JA Det vurderes ikke at prosjektet vil gi en høy risiko for 
tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. Ranheim 
brannstasjon er 2 minutter unna. Tilkomst for brann- og 
redning følges opp i det videre planarbeidet. 

Støy 
Støy fra trafikk NEI Ingen avgjørende betydning 

 EK
ST

R
EM

VÆ
R

 
– 

FL
O

M
 O

G
 

ER
O

SJ
O

N
 –

 
SK

R
ED

 
 

 
 

 
 

 

Flom og ekstremvær 
Sterk vind NEI Planforslaget foreslår lav bebyggelse mot omgivelsene 

og høyere bebyggelse sentralt, slik at bebyggelsen ikke 
skal forsterke vind. 

Snø/is NEI Snøopplag langs veier forutsettes ivaretatt i 
planforslaget. 

Bølger/bølgehøyde NEI Ikke aktuelt 
Nedbørsmangel NEI Ikke aktuelt 
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Store nedbørsmengder NEI Regulert intern flomveg sikret i områdeplan, 
videreføres. Flomvei også langsmed Olderdalen. 
Plassering av bygninger og anlegg skal sikre at 
flomveier ivaretas og at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. 

Overvann/urban flom JA Tas hensyn til i planforslaget og VA-plan. 
Flom i store vassdrag (nedbørfelt >20 
km²) 

NEI Ikke aktuelt 

Flomfare i små vassdrag (nedbørfelt < 
20 km²) 

NEI Ikke aktuelt 

Stormflo i kombinasjon med 
havnivåstigning 

NEI Ikke aktuelt 

Skred 
Løsmasseskred NEI Det er påvist lommer med bløt og kvikk leire, men de gir 

ikke skredfare da det er lokale lommer i slakt terreng. 
Områdestabilitet og lokal stabilitet må vurderes videre i 
et geoteknisk notat. 

Flomskred NEI Ikke aktuelt 
Snøskred, isras, sørpeskred NEI Området ligger ikke innenfor NVEs aktsomhetskart for 

snøskred. 
Steinsprang NEI Området ligger ikke innenfor NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang. 

Fjellskred (med flodbølge som mulig 
følge) 

NEI Ikke aktuelt 

Kvikkleireskred (i områder med marine 
avsetninger) 

JA Det er påvist en lomme med bløt leire i den nordøstre 
delen av planområdet. Og nord for planområdet er det 
lommer med kvikk/sensitiv leire.  
Den sensitive leiren er vurdert å være en lokal lomme 
av kvikkleire uten forbindelse til annen påvist kvikk-leire 
i nærområdet. Det vurderes at området ikke har 
potensielle løsneområder for kvikkleireskred, og det er 
dermed ikke skredfare for dagens situasjon eller for 
planlagt, fremtidig utbygging i planforslaget.  
Områdestabilitet og lokal stabilitet må vurderes videre i 
et geoteknisk notat 
Det vil stilles krav i bestemmelsene som sikrer at 
geotekniske forhold blir ivaretatt i byggeprosessen.  

Skog- og lyngbrann 
Skogbrann NEI Ikke aktuelt 
Lyngbrann NEI Ikke aktuelt 
Andre forhold 
Erosjon NEI Ikke aktuelt 
Terrengformasjoner som utgjør fare 
(bratt terreng, stup, vann etc.) 

NEI Ikke aktuelt 

Radon NEI Moderat til lav aktsomhetsgrad registrert i NGU’s 
aktsomhetskart. 

5. OPPSUMMERING 
Følgende hendelser anses som aktuelle ROS-tema å følge opp i det videre planarbeidet:  

• Trafikksikkerhet 
• Forurensning i grunn 
• Brann og redning 
• VA-plan 
• Overvann og flom 
• Geoteknikk; setninger og stabilitet 
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