Sweco Architects

NOTAT LOKALISERING BARNEHAGER

Prosjekt: Overvik B3-B9

Prosjektnummer: T22090-02

Utarbeidet av: Sweco Architects Dato: 12.06.2023

HENSIKT

Hensikten med dette notatet er a gjere en vurdering og gi en anbefaling for plassering av to
barnehager i forbindelse med detaljregulering og etterfalgende utbygging pa Overvik felter B3-B9 i
gjeldende omradeplan (r20150024).

PREMISSER

| omradeplanen for Overvik (r20150024, vedtatt 25.04.2019) er det regulert tre felter med
kombinerte formal; KBA1, KBA2 og KBA3. Innenfor KBA1, KBA2 og KBA3 er det regulert for bl.a.
barnehage.

28.04.2021 ble "Kommuneplanmelding om grgnn strek" (Grgnn Strek) vedtatt i bystyret.

Gjennom vedtaket om Gregnn Strek ble byggefeltene B10 og B11 (boligomrader) samt KBA1, KBA2
og KBA3 (kombinerte formal) i omradeplanen omregulert til LNF-omrader.

Dette innebaerer at det — i gjenvaerende byggefelter pa Overvik — ikke lengere er regulert for
barnehager. Administrasjonen i Trondheim kommune har derfor bedt om at det reguleres for to
barnehager pa 6 avdelinger hver innenfor gjenveerende byggefelter pa Overvik. Administrasjonen
estimerer et fremtidig behov for to stk. 6. avdelings barnehager.

For areal- og kvalitetskrav vises det til TK sin barnehageveileder (se utsnitt under).

Barne- Antall Arsverk Innendegrs areal Minimum Areal for Min. netto
grupper | barn netto/brutto lekeareal ute uteboder/vogner tomtestgrrelse
4 68 16 609 m? /840 m? 1632 m? 40 m? 2,8 daa*

5 82 22 770 m? / 1062 m? 1968 m? 50 m? 3,0 daa*

6 102 26 927 m? /1279 m? 2448 m? 60 m? 3,5 daa*

8 136 30 1204m?/1661m’ 3264 m’ 80 m? 4,5 daa*

Tabellen viser utdrag fra Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehageanlegg i Trondheim. | tillegg er det satt inn
arealer for uteboder. Minimum lekeareal ute inkluderer ikke utvendige boder for utstyr og vogner. Minimum tomtestgrrelse
inkluderer ikke areal for atkomst, parkering og renovasjon.
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https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/veiledere/barnehageveileder-26.9.17.docx.pdf

De to enskede barnehagene skal betjene Overvik i tillegg til omliggende boligomrader pa Jakobsli,
Olderdalen mv. Administrasjonen har i utgangpunktet foreslatt en barnehage mot
Jakobsli/Chamonix og en mot Olderdalen; men samtidig apnet for en mer grundig vurdering av e
forskjellige omraders egnethet for barnehager.

Areal og kvalitetskrav

En 6 avd. barnehage gir et netto tomtekrav pa 3,5 daa. | tillegg kommer areal til atkomst, parkering
og renovasjon. Krav til minimum lekeareal ute er pa 2 448 m?2. Veilederen stiller ogséa relativt strenge
krav til kvalitet pa lekeareal utenders — herunder sol og terreng. Dette gir faringer pa de ulike
omradenes egnethet.

Sol- og skyggekart skal, iht. kommunale veiledere, vise solforhold pa felgende tidspunkter:

e 21.mars og 23.junikl 09:00, 12:00, 15:00 og 18:00,
e 21.februarkl. 10:00 og 15:00
e 22 aprilkl. 18:00.

Omriss av lekeareal skal veere tegnetinn, og det ma angis prosentandel med sol pa lekearealene
for de ulike tidspunktene.

Atkomst og parkering
Det skal vaere trafikksikker atkomst fram til inngangene, fra gang- og sykkelveger/fortau,

kollektivholdeplass og parkeringsplass for henting og bringing. Det skal ogsa vere trafikksikker
atkomst til neerliggende utfartsomrader/turveger o.l.

Retningsgivende tall for sykkelparkering er 0,15 sykkelplasser pr. barn og 0,05 sykkelvognplasser
pr. barn. Tilsvarende 0,4 pr. arsverk, hvorav minimum halvparten er overdekket eller i bod. Tallene
kan blirevidert med vedtak av ny kommuneplanens arealdel (KPA)

Planomradet ligger i ytre sone i gjeldende KPA. Gitt 6. avdelings barnehage tilsier det et krav pa
min. 9 og maks 17 parkeringsplasser for bil etter dagens krav. Gitt kommunens nullvekstmal og
tiltak for a begrense bilkjering og fremme gange/sykkel, legger vi derfor kun til grunn et behov pa 9
bilparkeringsplasser her.

Universell utforming
Iht. TEK17 skal barnehager veere universelt utformet. Gangatkomst til barnehagebygget og
lekeareal skal veere universelt utformet iht. TEK17 bestemmelse 8.6 0og 8.7.

Barnehagebyqgg
Trondheim kommune har valgt @ya og Ranheimsfjeera barnehager som referansebygg for
kommunale barnehager. Begge bygg er relativt dype volumer bygget pa relativt flate tomter.

Planomradet pa Overvik er noksa kupert og innehar kulturverdier i form av bygningsmiljget pa
Overvik Gard. Og det er derfor foreslatt av Sweco Architects & ikke bruke @ya og Ranheimsfjera
barnehager, da disse byggene hverken lgser
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utgangspunkt mht. volum og fotavtrykk. Tilpasninger ift. terreng 0.l. ma imidlertid vurderes, og kan
ha faringer for hensiktsmessig bebyggelsesvolum og programmering.

AR

\\\ W:\

Figur 1: Ranheimsfjeera barnehage (kilde: Kvédrat Arkitekter)

Figur 2: Inspirasjon for mulige, alternative barnehagetypologier
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VURDERING AV ULIKE ALTERNATIVE BARNEHAGELOKASJONER -1.UTBYGGING (B3 - B5)

Det planlegges etablert en barnehage
innenfor omradeplanens nordestlige
omrade. Lokasjon A og B markert pa figur

‘i til venstre vurderes som aktuelle pga.
. plassering neert turdrag og eksisterende
. bolighebyggelse i gst, samt potensial for

samlokalisering ved siden av

" narmiljganlegg.

Det skal etableres bussholdeplass i nord-
og sergaende retning pa regulert veg

D4 o_KV1 pa strekning forbi lokasjon A.

Figur 3: Utsnitt av geotekniske boringer med ca. plassering av lokasjon A og B. Radt punkt viser
"pavist kvikkleire/sprgdbruddmateriale”, gult punkt viser "mulig kvikkeleie/sprgdbruddmateriale” og
grent punkt "ikke pavist/antatt kvikkleire". Hvite punkter (om under B-markeringen) er fast leire.
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Geotekniker skriver (e-post til Sweco Architects, datert 19.02.2023):

«l begge lokasjonene ligger den gamle dalen under bygget, og det er fylti dalen med avfall
som bygningsrester osv. ned til ca. 5 meter under dagens terrengniva. For begge lokasjoner
vil det vaere aktuelt & enten masseutskifte alle fyllmassene under bygget eller fundamentere
bygget pa peler til berg. Berg ligger dog vesentlig grunnere ved lokasjon B enn A, dvs. ca. 10
- 11 meter vs ca. 15 — 30 meter, slik at peler for lokasjon B er rimeligere enn ved A. En
lasning hvor en masseutskifter er imidlertid ganske lik.

Dersom en pelefundamenterer bygget vil en allikevel kunne erfare setninger pa terrenget
over tid, noe som ogsa vil pavirke infrastruktur over og under bakken og lette
bygg/konstruksjoner pa terreng. Dette ma derfor ses i en stegrre sammenheng, dvs. at
fundamenteringen av barnehagebygget ma ses i sammenheng med plassering av og
fundamentering for bebyggelsen langs denne «tarmen» som fglger den gamle dalen. En full
masseutskiftning oppover denne for & legge til rette for en utbygging kan vaere en god
losning. Da kan det vaere fornuftig & planlegge for en senkning av terrenget og at bygg i den
gamle dalen utfgres med kjeller. Pa den maten kan en redusere mengden tilbakefarte
kvalitetsmasser.»

Og miljggeolog skriver (e-post til Sweco Architects, datert 02.06.2023):

«Nar det gjelder omradene som skal bli neermiljganlegg og barnehage (A og B), sa tenker vi
at det ma avklares om det er tenkt masseutskiftning her, eller om det skal bygges pa
fyllingen. Dersom det skal sgkes om a la massene ligge igjen, ma det utarbeides en
stedsspesifikk risikovurdering og sgke om endring av akseptkriterier, men dette evt. kan
gjere samtidig som tiltaksplanen utarbeides.

Skal barnehagen veere en sakalt «Grgnn barnehage» eller normal barnehage, da det er litt
ulike kriterier for overflatejord for disse to.»

Narmere forklaring i kart er gitt i figur 4 pa neste side.
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Pravepunktene er farget efter hayeste registrerte helsebo
tilstandsklasse for forurenset grunn, jf. Miljedirektoratets
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Figur 4: Utsnitt av Seneste miljggeologiske rapport (mai 2023) med grunnpraver og ca. plassering

av lokasjon A og B.
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LOKASJON A

ALTERNATIV A1

Det er ikke plass til lomme for renovasjon/varelevering langs veg, og dette ma derfor lgses pa
barnehagens tomt. | alt. A1 er kjoreatkomst, parkering og renovasjon/varelevering lagt til
barnehagens gstside. Dette gjer at bussholdeplass i nordgaende retning ma legges rett ovenfor

bussholdeplass i sgrgaende retning. For neermere vurdering av alternativ vises det til egen matrise
pas.11.
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ALTERNATIV A2

| alt. A2 er kjgreatkomst, parkering og renovasjon/varelevering lagt til barnehagens vestside.
Avkjersel er noe forskjovet ift. kryss mellom o_KV1 og o_KV2.

ALTERNATIV A3

| alt. 3 er avkjorsel lagt rett ovenfor kryss mellom o_KV1 og o_KV2. Dette gir litt mer kjgreareal
internt pa barnehagetomten. Alternativt kunne vendehammer speilvendes, men dette gir behov for
justering av gangveg i vest. En liten del av barnehagens uteareal er her lagt inn pa formalo_G2.
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Tverrsnitt 3

Tverrsnitt 4
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TEMA

LOKASJON A

Uteareal, arealstarrelse

Starrelseskrav pa 2500 kvm kan mgtes, men det forutsettes noe
bruk av formal o_G2 og ellers stayskjerming for at alt areal skal
kunne regnes med.

Uteareal, sol- og

skygge
Kun terreng

- Solforhold er gode

Uteareal, sol- og

skygge
Med ny bebyggelse

- Solforhold er helt avhengig av bebyggelse pa nabotomtisar,
og vil legge begrensning pa denne

Effektiv arealbruk,
overordnet

- Lokasjon A vilkomme i konflikt med dagens Presthusvegen
og dermed fordre at ny vei bygges helt frem til felt B6 ved
Overvik gard.

- Dette er et omfattende anleggsarbeid, som ogsa vil bidra
vesentlig til byggekostnader péa felter B3 - B5, hvor det ma
benyttes spunting til kjellere, dersom ny vei bygges far
byggefeltene.

Uteareal, kvaliteter
(variasjon, terreng,
universell utforming,
tilgrensende areal)

Litt variasjon i terreng. Er mulig a ha terreng ikke brattere enn 1:5. Er
slakere enn 1:3, dvs. innenfor krav.

Uteareal, stay

Trafikkstey fra veg gir gul sone pa tomt. Barnehagebygget ma
legges slik at det fungerer som stayskjerm for leke- og uteareal bak.
Barnehagebygget havner ikke i red staysone. Det méa i tillegg
paregnes noe stoyskjerming av uteareal. Dette vurderes naermere i
detaljreguleringsfase.

Grunnforhold, miljg

Uegnede masser og den ngdvendige masseutskiftingen under
barnehagebygget blir stor, da masseutskiftingen ikke kompenseres
med kjeller.

Behov terrenginngrep

Behov for noe inngrep for tilpasning til omliggende areal, men ikke
vesentlig. NB! Forurensede masser krever uansett masseutskifting.

Bebyggelse

Enkelt a tilpasse da tomten er relativt flat. 2 etasjer med tilgang rund

Tilgjengelighet og
atkomst

hele bygget.
- Gaende/syklende (universell tilgjengelighet er lgsbar)
- Kollektivtrafikk; busstopp rett ved
- Avstand bolighebyggelse (eks. og ny); barnehage ligger
sentralt il

Effektiv og trygg
transportavvikling

- Rask tilgang hente/bringe fra hovedveg
- Varelevering (egen tomt)
- _Renovasjon (egen tomt)

Tidspunkt sannsynlig
utbyggingstrinn?

Farste byggetrinn; men store falgekostnader for B3 - B5 og
antakelig ogséa for barnehagen.

Samlet vurdering

De gkonomiske konsekvensene for bade boligfelter B3-B5 og
antakelig ogsa barnehagen er store, og Igsningen anbefales ikke
forfulgt videre.

Side 11 av 20




)

| S

+ =t |4 Lokasjon B er alternativ til lokasjon A, for
. etablering av farste barnehage i gstlig del

} : s ‘\ av omradet. Tomten er langsmal, og
¥ ¢

hy . terrenget heller mot nordgst.

| T y

’

¢

, . Tomten omfatter tidligere bekkeravine som

o . 0 F - ergjenfylt med ulike masser. Dette gir
RV & |- - - foringer for bebyggbarhet og krav til

" utskiftning av masser.

Det er mulig med bade atkomst fra

» |~ hovedveg o_KV1inord, og fra

sekunderveg i sor.

ALTERNATIV B1

Atkomst fra sekunderveg i ser. Gir faringer for nar barnehage kan etableres i omradet. Tilkomst blir
mindre sentral forutsett atkomst via kjgreveg/fortau. Snarveg via turveg, men da ikke UU. Pga.
terreng vil veganlegg bli arealkrevende. Terreng gir sokkel mot uteareal. Potensiale for & knytte
uteareal sammen med nermiljganlegg i nord.
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ALTERNATIV B2

Atkomst fra hovedveg i nord via fremtidig atkomstvei (se vedlagt situasjonsplan). Fremtidig
atkomstvei ma legges til

Terrenget gir sokkel pa barnehagebygg mot nord, der parkering kan lgses. Vending for renovasjon
og varelevering lgses utendgrs i form av en vendehammer. Uteoppholdsareal kan legges pa
sgrsiden av bygg, noe som er positivt mht. sol- og skyggeforhold.

A

Jf. vedlagt situasjonsplan kan UU til/fra bussholdeplass og hovedveg lgses gjennom
nermiljganlegget pa nedsiden av barnehagen.

Konsekvenser: Ma legges til ey
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TEMA VURDERING

Uteareal, arealstarrelse Starrelseskrav pa 2500 kvm kan mates.

Uteareal, sol- og skygge | Solforhold er gode, uteomradet blir litt starre enn minimumskrav for a

Kun terreng sikre nok vintersol i februar kl. 10.

Uteareal, sol- og skygge | Solforhold pavirkes iliten grad av planlagt ny bebyggelse.

Med ny bebyggelse Noe skygge vil imidlertid komme fra antatt, planlagte eneboliger pa
Overvik gard fra kl. 14 og utover i vinterhalvaret.

Effektiv arealbruk, - Lokasjon B (alternativ B2) vil danne en buffer mot

overordnet smahusbebyggelsen i Olderdalen og i liten grad legge

faringer for bebyggelsen innen felter B3 - B9

- Lokasjon B (alternativ B2) legges til byggetrinn nr. 7, slik at
dagens Presthusvegen kan vaere apen for trafikk lengst
mulig. Dette vil gi en samlet sett god utbyggingsrekkefglge,
som tillater at bolighygg i felter B3-B5 kan bygges uten
spunting.

Uteareal, kvaliteter Ligger i en skraning som ma delvis terrasseres. UU og uterom

(variasjon, terreng, slakere enn 1:3 er lgsbart. Gode solforhold, kort veg til turterreng og

universell utforming, direkte atkomst til ne@ermiljganlegg.

tilgrensende areal)

Uteareal, stoy Ligger skjermet til mot lokalvei.

Grunnforhold, milje Uegnede masser og ngdvendig masseutskifting under
barnehagebygget, som uansett ma ha sokkel. Alternativt
pelefundamentering og tett sjikt mellom bygg og bakke.

Behov terrenginngrep Behov for noe inngrep for tilpasning til omliggende areal. Bygget ma
ha sokkel mot nord for & ta opp terrengforskjell.

Bebyggelse Ma ha sokkeletasje (hvori parkering med fordel kan legges).

Tilgjengelighet og - Gaende/syklende (universell tilgjengelighet er lgsbar)

atkomst - Kollektivtrafikk; busstopp rett ved med UU gangatkomst

gjennom nermiljganlegget.
- Avstand bolighebyggelse (eks. og ny); barnehage ligger
sentralt il

Effektiv og trygg - Rask tilgang hente/bringe fra hovedveg

transportavvikling - Varelevering (egen tomt)
- Renovasjon (egen tomt)
- Detkan evt. tenkes felles lgsninger med felt B4.

Tidspunkt sannsynlig Antatt 7. byggetrinn.

utbyggingstrinn?

Samlet vurdering Lokasjon B, alternativ B2, vurderes som det beste alternativet for den
forste barnehagen og foreslas lagt til grunn i videre planarbeid.
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Omradet for lokasjon C1 0g C2 er
relativt flatt og egner seg delvis
for etablering av barnehage.
Dette er ogséa arealer som er
sveert godt egnet for boliger pa
grunn av gode solforhold.

Lokasjon C1 vurderes som
uegnet. Det er trangt og lite areal
mellom hovedveg og bekk, som
gjer det vanskelig @ oppna
tilstrekkelig egnet uteoppholds-
og lekeareal.

Lokasjon C2 har egnet
uteoppholdsareal bade mht.
stgrrelse, bratthet, naboareal og
sol. Forutsetter hensyn til kjgring
av renovasjonsbil inn i omradet.

A anlegge barnehagen sitt
uterom inntil lave pa Overvik gard
vil medvirke til & fa frem formen
pa gardstunetiterrenget og
fremheve omradets historie.
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TEMA

VURDERING

Uteareal, arealstarrelse

Sterrelseskrav pa 2500 kvm kan mates.

Uteareal, sol- og skygge
Kun terreng

Solforhold er gode.

Uteareal, sol- og skygge
Med ny bebyggelse

Ved a legge ny bebyggelse i sgr/sgrvest som skissert vil det apne
for ettermiddagssol ogsa i vinterhalvaret.

Effektiv arealbruk,
overordnet

- Lokasjon C (alternativ C2) vil danne en buffer mot Overvik
gard og gi et stort apent rom (barnehagens uteareal) foran
gardens lave. Dette vil fremheve laven og sikre at
hensynsonen for garden ikke bebygges.

- Inntil laven forutsettes det lavere bygg (antatt 2 - 2 2/2
etasjer) for a ivareta neaerhet til verneverdier. Og det er
fornuftig @ plassere barnehagen, hvor det likevel ikke
kan/bgr plasseres blokker.

Uteareal, kvaliteter
(variasjon, terreng,
universell utforming,
tilgrensende areal)

Liggerien slak skraning. UU og uterom slakere enn 1:3 er
losbart. Gode solforhold, kort veg til bekkeapning/wadi og atkomst
til neermiljganlegg via turveger.

Uteareal, stay

Ligger skjermet til mot lokalvei.

Grunnforhold, miljg

Seers begrenset lokal forurensning. Masser skiftes ut.

Behov terrenginngrep

Lite behov for terrenginngrep.

Bebyggelse

Bor tilpasses laven pa Overvik gard i design og plassering.

Tilgjengelighet og
atkomst

- Gaende/syklende (universell tilgjengelighet er lgsbar)

- Kollektivtrafikk; busstopp (endestasjon) er rett pa andre
siden av bekkeapning/wadi-

- Avstand bolighebyggelse (eks. og ny); barnehage ligger
sentralt til. Det etableres UU gang-/sykkelveg til Jakobsli
(Almevegen). Omradet ligger lengere unna Jakobsli enn
alternativ D, men neermere bussholdeplass.

Effektiv og trygg
transportavvikling

- Rask tilgang hente/bringe fra hovedveg
- Varelevering (egen tomt)
- Renovasjon (egen tomt)
Det kan evt. tenkes felles Igsninger med felt B7.

Tidspunkt sannsynlig
utbyggingstrinn?

Antatt13 byggetrinn (evt. 11. eller 12. byggetrinn).

Samlet vurdering

Lokasjon C, alternativ C2, vurderes som det beste alternativet for
den andre barnehagen og foreslas lagt til grunn i videre
planarbeid.
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LOKASJON D

~ Pa grunn av bratt terreng helt i nord-

vest av planomradet er det sveert

~. utfordrende 4 tilfredsstille krav til UU og
" solbelyst uteareal. Ved a anlegge

barnehage pa alternativ D, lenger gst

- hvor terrenget er flatere og i tilknytning

 til vegen, samt etablere en

- gangforbindelse opp skraningen mot

~ Almevegen vil barnehagen ha UU

 adkomst.

Uten ny bebyggelse og uten beplantning
. vil solforhold kunne lgses. Beplantning
pa kollen i sgr/s@rvest er imidlertid
vernet, og for en stor del bartreer, noe
som de facto vil skyggelegge tomt D
store deler av barnehagens apningstid i
vinterhalvaret.

Eksempel pa gangveg med UU som knytter Jakobsli/Charlottenlund til barnehage D. En slik
gangveg vil veere sars plasskrevende og et antas at en, dersom tomt D skulle blitt valgt, matte hatt
UU gangatkomst via felt B9; altsa omtrent samme gangavstand fra Jakobsli som Igsning C.
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Tverrsnitt 1

Tverrsnitt 2
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TEMA

VURDERING

Uteareal, arealstarrelse

Starrelseskrav pa 2500 kvm kan mates, men det forutsettes store
terrenginngrep og terrassering av uterommet.

Uteareal, sol- og skygge
Kun terreng

Beplantning pa kollen vil skyggelegge tomten i stor del av
barnehagens apningstid om vinteren.

Uteareal, sol- og skygge
Med ny bebyggelse

Plasseringen gjor det ekstremt vanskelig a etablere ny
bebyggelse i felt B8 uten at det gar utover solforhold pa
barnehagetomta.

Effektiv arealbruk,
overordnet

- Se punktet over.

- Tomten egner seg godt til blokkbebyggelse, da den ikke
kaster noe serlig skygge pa nabobebyggelse pa
ngkkeltidspunkter (21/3 kl. 15 og 23/6 kl. 18).

Uteareal, kvaliteter
(variasjon, terreng,
universell utforming,
tilgrensende areal)

Ligger i en bratt skraning som ma terrasseres. UU og uterom
slakere enn 1:3 er Igsbart. Darlige solforhold.
kort veg til turterreng pa Chamonix og til Jakobsli.

Uteareal, stay

Noe lokal skjerming ma til mot hovedveien.

Grunnforhold, miljg

Gode masser.

Behov terrenginngrep

Behov for terrenginngrep for tilpasning til omliggende areal.
Bygget ma ha sokkel mot nord for a ta opp terrengforskjell.

Bebyggelse

Ma ha sokkeletasje (hvori parkering med fordel kan legges).

Tilgjengelighet og
atkomst

- Gaende/syklende (universell tilgjengelighet er lgsbar)

- Kollektivtrafikk; blir liggende midt mellom de to planlagte
busstoppene.

- Avstand bolighebyggelse (eks. og ny); barnehage ligger
nerme Jakobsli og Chamonix.

Effektiv og trygg
transportavvikling

- Rask tilgang hente/bringe fra hovedveg
- Varelevering (egen tomt)
- Renovasjon (egen tomt)
Vanelig plassering for felles lgsninger med felt B8.

Tidspunkt sannsynlig
utbyggingstrinn?

Antatt 3. byggetrinn.

Samlet vurdering

Lokasjon D vurderes ikke som et bra alternativ mtp. vanskelige
solforhold, sars bratt terreng og de store begrensningene som
legges pa felt B8 (dersom ny bebyggelse ikke skal kaste noe
serlig skygge pa barnehagen).
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| SOL- OG SKYGGEDIAGRAMMER

Se vedlagte sol og skygge diagrammer for bade ny og eksisterende bebyggelse for falgende datoer
og tidspunkter:

- 21.februar kl.10:00 og 15:00

- 21.mars kl. 09:00, 12:00, 15:00 og 18:00

- 22.april kl. 10:00, 12:00, 15:00 og 18:00

- 23.junikl. 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 og 20:00

Sol- og skyggediagrammene utelukker lokasjon D.

Lokasjon B2 og C2 er foreslatt som grunnlag for videre arbeid.
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